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“Optymalizacja systemów zasilających napędy pracujące w transporcie morskim, drogowym albo kolejowym, które wykorzystują gaz naturalny w postaci skroplonej”, POIR.01.01.01-00-0842/16-00

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAPYTANIE OFERTOWE NR HBRP/0419/2017
Opis:
Celem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania typu CAD, niezbędnego do realizacji zadania  POIR.01.01.01-00-0842/16-00. 
Wymagania wspólne do oprogramowania:
Wersje oprogramowania muszą być w pełni kompatybilne i zintegrowane ze sobą i muszą pochodzić od tego samego dostawcy. Licencjonowanie sieciowe przez serwer. Oprogramowanie wykorzystujące licencję wieczyste, nieograniczone czasowo i terytorialnie, pozwalające na pełne korzystanie z oprogramowania, bez możliwości wypowiedzenia licencji. Oprogramowanie pozwalające na użytkowanie komercyjne, rozumiane jako prowadzenie działalności gospodarczej i realizację zadania POIR.01.01.01-00-0842/16-00. Interfejs oprogramowania w języku polskim. 
Wykonawca zapewni możliwość aktualizacji do najnowszej wersji i bezpłatne wsparcie techniczne (w tym dostęp do bezpłatnej, telefonicznej linii wsparcia) świadczone przez osoby posiadające wiedzę w zakresie oprogramowania stanowiącego przedmiot zamówienia przez okres 1 roku – począwszy od dnia dostawy. 
Warunki gwarancji:
Oprogramowanie ma być objęte gwarancją działania i aktualizacji przez producenta w okresie aktywnej subskrypcji, z możliwością odpłatnego przedłużania okresu subskrypcji. Dostawca przedstawi gwarancję maksymalnej ceny katalogowej subskrypcji na okres 5 lat dla licencji.
Wymagania do wdrożenia:
Wykonawca zlecenia wykona optymalizację działania dostarczonych programów pod możliwości sprzętu komputerowego.
Wymagania do oprogramowania opisanego w punktach 1 i 2 specyfikacji:

W ramach realizacji zlecenia dostawca zobowiązuje się na przekazanie dostępu do szkoleń online zawierających przynajmniej 100h różnych szkoleń obejmujących zagadnienia oferowanego oprogramowania dla 4 osób. Zrealizowany dostęp do szkoleń ma posiadać możliwość przygotowania do uzyskania certyfikatów w wersji papierowej lub elektronicznej, poświadczających posiadane umiejętności na przynajmniej 3 poziomach. 
Wymagania do oprogramowania opisanego w punkcie 4 specyfikacji:
Wykonawca w ramach zlecenia wykona wdrożenie oprogramowania włącznie ze szkoleniem do zarządzania danymi projektu w siedzibie zamawiającego w okresie nie krótszym niż 6 dni. 
1. Oprogramowanie do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D CAD z historią tworzenia wraz z instrukcją użytkowania i pomocą zawartą w nim w języku polskim; bez modułu MES – 3 sztuki.
Oprogramowanie powinno umożliwiać:

- tworzenie części
- modelowanie bryłowe, powierzchniowe, bryłowo – powierzchniowe,
- tworzenie elementów giętych z blach w uwzględnieniem współczynników wydłużania i skracania dla różnych materiałów,
- tworzenie wielobiektowych arkuszy blach,
- tworzenie konstrukcji spawanych z możliwością dodawania własnych profili

- tworzenie złożeń
- edycja części z poziomu złożenia,
- tworzenie części w kontekście złożenia,
- detekcja kolizji,
- weryfikacja oddziaływania fizyczne pomiędzy komponentami,
- wykonywanie operacji Boole’a
tworzenie dokumentacji płaskiej
- automatyczne tworzenie dokumentacji płaskiej,
- automatyczne odzwierciedlanie zmian wprowadzonych z poziomu dokumentacji płaskiej w powiązanych modelach części lub złożeń,
- automatyczne wymiarowanie,
- automatyczne generowanie listy materiałów z uwzględnieniem właściwości masowych,
- automatyczne porządkowanie wymiarów i adnotacji,
- automatyczne tabele otworów, spawów,
możliwość odczytu i zapisu wielu formatów elektronicznych plików, między innymi ACIS (SAT), CADKEY, CGR, HCG, DXF/DWG, HOOPS, IDF, IGES, JPEG, parasolid, STEP, STL, TIFF, VDA-FS. Oprogramowanie powinno umożliwiać operacje na importowanym obiekcie bryłowym, tak aby edytować definicję rozpoznanych operacji, aby zmienić ich parametry. Dla operacji opartych na szkicach, po rozpoznaniu operacji możemy edytować szkice z drzewa operacji, aby zmienić geometrię operacji.
Ponadto oprogramowanie powinno umożliwiać/zawierać:

- zamianę plików 2D (dxf, dwg) na parametryczne modele bryłowe 3D,

- tworzenie animacji (widoki eksplodowane, ukrywanie komponentów) i zapisywania jako filmy
Oprogramowanie powinno posiadać moduły: 
- do zapisu modeli do pliku PDF 3D,
- do publikowania modeli i dokumentacji do plików .exe,
- do tworzenia form wraz z analizą pochylenia,
- do tworzenia zaawansowanych konfiguracji na podstawie Excel, 
- do badania technologiczności projektowanych części,
2. Oprogramowanie do parametrycznego projektowania przestrzennego 3D CAD z historią tworzenia wraz z instrukcją użytkowania i pomocą zawartą w nim w języku polskim; z modułem MES – 1 sztuka.
Oprogramowanie powinno posiadać te same funkcje co opisane w pkt 1, a ponadto: 

- analizy strukturalne wytrzymałościowe w zakresie liniowym (MES) dla części zintegrowane 
bezpośrednio ze środowiskiem projektowym,

- tworzyć wysokiej jakości fotograficznie realistyczne obrazy modeli,
- możliwość analizy tolerancji, która służy do badania wpływu, jaki tolerancje i metody złożeń mają na stosy wymiarów pomiędzy dwiema operacjami złożenia, tak aby uzyskać minimalny i maksymalny stos tolerancji, minimalny i maksymalny stos pierwiastka z sumy kwadratów tolerancji oraz lista operacji i tolerancji będących udziałami,
- możliwość przeprowadzania weryfikacji takich elementów projektu jak normy wymiarowania, 
czcionki, materiały oraz szkice w celu zapewnienia, że dokument spełnia uprzednio określone kryteria dla projektu,

-odczytywania plików programu CATIA.

Posiada moduły: 

- do zapisu modeli do pliku PDF 3D,

- do publikowania modeli i dokumentacji do plików .exe z możliwością pomiarów, przekroi i 
nanoszenia adnotacji,

- do tworzenia form wraz z analizą pochylenia,

- do obróbki danych ze skanerów 3D z tworzeniem powierzchni w trybie automatycznym i 
sterowanym,

- do tworzenia instalacji rurowych i elektrycznych,

- do importu plików elektronicznych i zamiany ich na modele 3D,

- do tworzenia zawansowanych konfiguracji na podstawie arkuszy kalkulacyjnych, 

- do badania technologiczności projektowanych części,

- do porównywania modeli pomiędzy sobą,

- do kosztorysowania wytwarzanych części,

- do analizy ruchu funkcji czasu, 

- do analizy łańcucha wymiarowego pod kątem tolerancji,

- biblioteki standardowych części, które są całkowicie zintegrowane ze środowiskiem projektowym. 
Obsługiwane normy międzynarodowe to między innymi ANSI, BSI, CISC, DIN, ISO i JIS. Pliki 
dostarczane w ramach biblioteki to: łożyska, śruby, krzywki, koła zębate, nakrętki, wkładki PEM®, 
kołki, pierścienie ustalające, wkręty, koła łańcuchowe, kształtowniki konstrukcyjne, koła pasowe, 
podkładki. 
Ponadto zawiera narzędzia inżynieryjne takie jak:

- Kalkulator belki dla określania naprężenia i ugięcia belki

- Kalkulator łożyska dla określania nośności i trwałości łożyska

- Rowki dla dodawania standardowych rowków do części cylindrycznych
3. Oprogramowanie do tworzenia schematów P&ID, generowania geometrii 3D rurociągów, rysunków izometrycznych i zestawień materiałowych – 1 sztuka.
Oprogramowanie powinno umożliwiać:

- Tworzenie schematów płaskich

- Importowanie / exportowanie symboli w formacie DWG/DXF,

- tworzenie własnych symboli,

- biblioteka symboli,

- automatyczne numerowanie symboli po wstawieniu do projektu,

- translator tekstu,

- Baza komponentów powiązana z modelami 3D,

- tworzenie list materiałowych, listy komponentów, raportów

- tworzenie interaktywnego PDF-a,

- możliwość korzystania z bazy komponentów z pliku z rozszerzeniem *.mdb,

- dodawanie izolacji do istniejącego rurociągu,

- tworzenie specyfikacji rurociągu,

- narzędzie umożliwiające kontrole projektu. Zawierające m.in.: kontrola kierunku przepływu,

-sprawdzenie zduplikowanych lub brakujących nazw symboli, zgodność średnicy w punkcie 
połączenia linii

- oddzielna aplikacja nie wymagająca oprogramowania 3D,

- export schematu  do formatu *.PDF, *.DWG, *.DXF

Tworzenie rurociągu 3D opartego na schemacie płaskim

- tworzenie trasy rurociągu,

- automatyczne wstawianie kołnierzy, uszczelek do rurociągu,

- informacje o rurociągach mają być pobierane ze schematu płaskiego,

- możliwość sprawdzenia zgodności rurociągów, armatury ze schematem płaskim,

- podział rurociągu przy maksymalnej długości,

- automatyczne tworzenie redukcji,

- automatyczne sterowanie kierunkiem przepływu,

- tworzenie izolacji, przerw spawalniczych,
Tworzenie rzutów izometrycznych (izometryków) z modelu 3D

- automatyczne tworzenie rysunków produkcyjnych z widokiem izometrycznym 2D,

- zapis widoków do formatu DXF, DFT, SLDDRW i DGN,

- automatyczne tworzenie list materiałowych, półfabrykatów, spawów,

- automatyczne tworzenie prefabrykowanych odcinków (pipe spools),

- oddzielna aplikacja nie wymagająca oprogramowania 3D,
4. Oprogramowanie do zarządzania danymi produktu (PDM) – 5 sztuk
Oprogramowanie powinno umożliwiać:

- Bezpieczne gromadzenie danych produktu

- Bezpieczne udostępnianie danych produktu pomiędzy użytkownikami,

- Kontrole nad dostępem do określonych danych i informacji projektowych 

- Zarządzanie poprawkami dokumentacji technicznej

- Zarządzanie zmianami inżynierskimi dokumentacji technicznej

- Ponowne wykorzystanie projektu

- Zarządzanie listą materiałową (BOM)

- Tworzenie kopii zapasowych plików projektu

- Możliwość pracy na jednej dokumentacji kilku użytkowników z wyraźnym rozdzieleniem autorów 
zmian dokumentacji

- Stworzenie wersji chronionej przed przypadkowymi zmianami przez pozostałych użytkowników

- Możliwość komunikowania się z pozostałymi użytkownikami poprzez system automatycznych 
powiadomień

- Możliwość zatwierdzania dokumentacji przez osoby uprawnione

- Automatyczne generowanie plików w stosowanych w technice formatach 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
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